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Information relative à l'utilisation de produits en 
bois feuillus collés 
1 Introduction 
Le bois est un produit naturel. Les variations dans la structure et la couleur soulignent son authenticité et son 
individualité. Selon la classification du bois, des nœuds, des déviations de fibres, des décolorations, des fissures de 
retrait, etc. peuvent être visibles. Le matériau bois a la propriété d'absorber et de libérer l'humidité, contribuant 
ainsi à un climat intérieur agréable. L'humidité du bois s'ajuste au climat ambiant. En cas d'adaptation suffisante 
avec des conditions constantes, l'humidité d'équilibre se définit comme l'humidité moyenne du bois en fonction de 
l'humidité relative et de la température, comme indiqué dans le tableau 1. Ces valeurs sont simplifiées et 
identiques pour les différentes essences de bois couramment utilisées. De plus, la différence entre l'humidité 
d'équilibre lors de l'absorption et du séchage (hystérèse) est négligée. 
 

Tout changement d'humidité du bois entraîne un retrait ou un gonflement. Par conséquent, avec des variations 
climatiques, les dimensions des éléments changent, ce qui peut provoquer des fissures de retrait dans la section 
transversale. Comparé aux résineux couramment utilisés dans la construction bois (épicéa/sapin/mélèze), le 
comportement de retrait et de gonflement du bois feuillu comme le hêtre est nettement plus prononcé. 
 

Les fabricants de produits en bois feuillu tiennent compte de ce comportement du matériau et ajustent le produit 
le plus près possible de l'humidité d'équilibre du produit installé. En théorie, l'humidité de production pourrait être 
adaptée à l'emplacement d'utilisation. Cependant, avec l'utilisation d'un produit fabriqué industriellement, une 
humidité de livraison spécifique au projet est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Par conséquent, lors du 
choix d'un tel produit, il est essentiel de garantir un climat intérieur correspondant à la plage d'humidité 
d'équilibre. Par exemple, Fagus Suisse définit une plage d'humidité du bois de 8 à 10% pour le bois lamellé-collé de 
hêtre, correspondant à un climat intérieur d'environ 20 °C et 50% d'humidité relative. 

2 Gestion des produits en bois feuillus collés 
Si le matériau absorbe excessivement l'humidité pendant la phase de construction et se dessèche ensuite, ou si le 
matériau se dessèche en raison d'une humidité de l'air trop basse en dessous de la teneur en humidité de collage, 
des fissures de séchage peuvent se former. En raison de la haute résistance au cisaillement transversal, celles-ci se 
produisent souvent le long des joints de collage du bois feuillu. Pour prévenir ou remédier à ces fissures, il est 
important de prendre en compte les points suivants à chaque phase: 

2.1 Planification 
Le produit, suivant sont essence, ne doit être utilisé que dans des zones protégées des intempéries. Il est nécessaire 
d'éviter une exposition directe aux intempéries telles que la pluie, la neige, et autres. Le chêne, le mélèze sont des 
essences pour une classe d’emploi 3.1. 
Les conditions climatiques de la pièce dans laquelle le produit est utilisé doivent correspondre à la plage 
d'humidité du bois telle qu'indiquée par le fabricant lors de la livraison. 
Les sources de chaleur (radiateurs, chauffages soufflants, etc.) ainsi que les dispositifs de ventilation susceptibles 
d'entraîner un assèchement localisé doivent être placés à une distance maximale du produit. 

2.2 Usinage 
Le produit, suivant son essence, doit être stocké dans une halle tempérée et ne doit pas être exposé directement 
à l'humidité. 
L'emballage du produit ne doit être retiré qu'à proximité du moment de la transformation, afin de minimiser 
l'absorption d'humidité de l'air ambiant. 
Le climat dans les zones de traitement doit correspondre à la plage d'humidité relative de 8 à 10%. 
Après l’usinage, le produit doit être protégé avec une couche de protection contre l'humidité pour le préserver de 
l'absorption d'humidité pendant la phase de construction. 
 
Exemple de traitement:  
1x Lignopro 879 BauBuche-Primer plus (avant l’usinage) 
1x Lignopro 882 BauBuche-Varnish HydroX KS1000 Natur (ne peut pas être repeint; après l’usinage) 
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2.3 Stockage / Transport / Montage 
Le produit doit être protégé contre les intempéries à toutes les étapes. 
Les extrémités des éléments de construction sont très sensibles à l'absorption d'humidité. Elles doivent être 
spécifiquement protégées et recouvertes de matériaux appropriés. 
Le produit doit être protégé contre l'absorption d'humidité résultant de l'utilisation de matériaux de construction 
humides tels que les sous-planchers, le béton, et autres, par des mesures appropriées. 

2.4 Utilisation et opération 
Le climat intérieur du bâtiment doit être régulé de manière à respecter généralement la plage d'humidité relative 
indiquée en vert dans le tableau 1. La plage indiquée en jaune peut être atteinte de manière sporadique pendant 
un maximum de 3 jours consécutifs. Sinon, des fissures de retrait peuvent se produire, voire devenir probables. 
En général, l'humidité relative de l'air ne doit pas descendre en dessous de 40%. Il est particulièrement important 
de faire attention en hiver lorsque de l'air froid et sec pénètre dans les pièces. Avec une humidité relative de l'air 
inférieure à 35%, le produit peut présenter une forte formation de fissures, y compris le long des joints collés. 
L'air sec ne doit jamais être soufflé directement sur le produit, sinon un processus de séchage trop rapide, 
accélérant la formation de fissures, pourrait se produire. 
Le maître d'ouvrage et le futur utilisateur sont responsables de prendre en compte et de surveiller les conditions 
climatiques. 

3 Tableau et références 

 
Tableau 1 Valeurs pour l'équilibre hygroscopique du bois selon [3] 

Même en respectant tous les points ci-dessus, le bois reste un matériau naturel qui, malgré une homogénéisation 
élevée lors de la transformation, reste un produit unique. Il est possible, voire probable, que des fissures se 
forment au fil du temps, y compris le long des joints collés. Dans la plupart des cas, ces fissures relativement 
petites n'ont pas d'incidence sur la capacité portante des éléments de construction. 
Une éventuelle évaluation des fissures pourrait être effectuée selon l'état de la technique en se référant au 
document BS-Holz-Merkblatt 2022 [1]. 

 
Tableau 2 Qualités de surface du bois lamellé-collé, compilées à partir de [1] 

Le contenu de la section 7 se trouve également de manière plus détaillée dans la publication «Oberflächenqualität 
von Brettschichtholz» [2]. 
Par rapport à ces informations, la norme SIA 269/1, paragraphe 4.2.1, est légèrement plus conservatrice [4]. Elle 
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comprend également des spécifications plus différenciées pour différentes formes de sollicitations. Les écarts 
admissibles de l'humidité du bois dans la zone des connexions sont régis par la norme SIA 265, paragraphe 8.5.1 
[5]. Ces dispositions visent également à garantir la capacité portante et la durabilité. En revanche, les points 
désignés dans le présent document sont censés être sujets à une discussion sur l'esthétique. 
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